再生橡胶脱硫尾汽

环保净化利用系统
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平湖华达机械厂

厂址：浙江省平湖市当湖镇福臻侨堍    邮编：314200

电话：0573-5081168，5081596     传真：0573-5081559

再生橡胶脱硫尾汽环保净化利用系统

再生橡胶脱硫尾汽环保净化利用系统是按照GB16296-1996《大气污染物排放标准》，参考同行业中先进的处理环节，进行整合。所形成的既能利用余热，又能保证达到排放标准的环保净化利用系统。
一、环保净化利用系统的基本工作原理

1、工艺流程
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2、基本工作原理

    A、脱硫余气可分二路分别进入再生助剂保温池和热交换箱，将余气中的热量交换给再生助剂，达到加热再生助剂的效能；同时还将其回路与另一路的余气管路合并与热交换箱中盘管相吻接，将热量交换给存放在水箱中的自来水，以供工人洗澡等生活用热水。完成余热利用的同时使余气冷却，气压下降，便于后道工序的处理。
B、经冷却的余气带水以一定的流速进入尾汽除臭塔。这是由三个塔串接在一起的活性剂吸附系统，每个塔的直径为一米，高为三米，容积为1.25m³。经处理后的废水从底部的管路流入净化室水池中，池中定期投放净化剂。竟净化后的水再回用到脱硫罐使用；
C、经第一级处理的废气又进入第二级塔中处理，进行同样的过程。就这样利用活性剂的高吸附作用，将废气中的有害成分及臭味除去，达到净化的工效。

D、净化室池中沉淀成淤泥后，即定期清理并晒干。该净化室为一封闭的结构体，长6米、宽3米、高5米，其高度有1.5米建于地下。然后在顶部设一排空“烟囱”，底部直径为1米，高为1.5米处放置第四道活性剂层，对池中散发的气体进行净化。

二、系统达到排放的标准：

1、颗粒物排放浓度：≦120mg/m³

2、SO2排放浓度：≦550mg/m³

3、苯排放浓度：≦12mg/m³
三、系统运行费用预算

1、水费：   10T×300×1.5元/T=4500元

2、活性剂： 1.25×4×2×1000元/ m³=10000元

3、净化剂： 3T×12×240元/T=8640元
   4、维修费用：5000.00元
合计：     28140.00元
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1、 投资费用

1、热交换箱：30000.00元
2、尾汽除臭塔：15000×3=45000.00元
3、净化室及池：20000.00元

   4、管道、阀门等：10000.00

     合计：      105000.00元
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